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(54) Title: MEMBER FOR FIXING A DISPENSING DEVICE 

(54) Titrc: ORGANE DE FIXATION DE DISPOSITIF DE DISTRIBUTION 

(57) Abstract 

The invention concerns a member (1,2) for fixing a fluid product 
dispensing device (3, 4) such as a pump or a valve on a reservoir, said 
fixing member (1, 2) comprising a body (2) provided with housing 
means (24) for receiving a dispensing device (3, 4) and means to 
be fixed (25) on the reservoir, and an external peripheral cover (1) 
covering the body (2) at least partially, said cover (1) comprising 
catching means (13, 14) co-operating with said body (2), characterised 
in that said catching means comprise teeth adapted to bite into the 
body. 

(57) Abreg4 

Organe de fixation (1,2) pour fixer un dispositif de distribution 
de produit fluide (3, 4) tel qu'une pompe ou une valve sur un reservoir, 
ledit organe de fixation (I, 2) comprenant un corps (2) pourvu de 
moyens de reception (24) pour recevoir un dispositif de distribution 
(3, 4) et des moyens de fixation (25) sur le reservoir, et un habillage 
p6riphe*rique extfrieur (1) recouvrant au moins partiellement ledit 
corps (2), ledit habillage (1) comprenant des moyens d'accrochage 
(13, 14) coop6rant avec ledit corps (2), caracterise* en ce que lesdits 
moyens d'accrochage comprennent des dents adapters a mordre dans 
le corps. 
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Organe de fixation de dispositif de distribution. 



La presente invention concerne un organe de fixation, tel qu'une bague ou une 
tourette, pour fixer un dispositif de distribution de produit fluide, tel qu'une pompe ou 
une valve sur le col d'un reservoir. Ce genre d'organe de fixation est couramment utilise 
dans le conditionnement de liquide ou de produit pateux, notamment dans le domaine de 
5 la parfumerie, de la cosmetique et de la pharmacie. L'organe de fixation qui sert a monter 
la pompe ou la valve sur le reservoir contenant le produit a distribuer comprend en 
general un corps pourvu de moyens de reception en general par encliquetage pour 
recevoir la pompe ou la valve et des moyens de fixation par vissage ou par sertissage sur 
le col du reservoir. 

10 Dans le cas d'une bague de fixation par exemple, celle-ci s'etend depuis le col 

du reservoir vers le haut et masque ainsi la pompe ou la valve. Pour des raisons 
esthetiques, la bague s'etend au moins jusqu'au niveau de l'extremite inferieure du 
poussoir lorsque la pompe ou la valve est au repos. Ainsi, la bague realise une 
jonction esthetique entre le reservoir et le poussoir sur lequel on appuie pour actionner 
1 5 le dispositif de distribution. 

Dans certains domaines, et plus particulierement dans la parfumerie et la 
cosmetique. il est important que le distributee dans son ensemble presente un 
aspect esthetique attrayant. Par consequent, il est courant d'habiller la bague realisee 
en matiere moulee, avec un habillage generalement metallique. la paroi exterieure 
20 de la bague est generalement cylindrique et l'habillage qui vient la revetir se presente 
alors sous la forme d'un simple cylindre que Ton vient emmancher en force sur la 
bague. La fixation de l'habillage sur la bague est alors simplement realisee par les 
frottements entre eux. Un distributeur comprenant une telle bague habillee est decrite 
dans le document US-5 234 135 du meme inventeur. 
25 Cependant, cette technique d'emmanchage cylindrique ne peut pas etre utilisee 

lorsque la bague ou l'habillage ne sont pas parfaitement cylindriques. 

D'autre part, ce type d'emmanchage de l'habillage ne permet pas un blocage en 
rotation, ce qui peut etre genant . 

Le document US-5 228 586 decrit par exemple un distributeur dans lequel une 
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frette est fixee sur line bague de sertissage au moyen d'un epaulement superieur et 
d'un cordon inferieur qui viennent en prise avec la bague respectivement au-dessus et 
en dessous. La frette est ainsi maintenue sur la bague tout en pouvant tourner sur elle. 
II est a noter qu'il ne s'agit pas dans ce document d'un habillage, mais d'une frette 
5 d'indexation. 

La presente invention a pour but de pouvoir fixer un habillage raeme non 
cylindrique, sur un organe de fixation, qui peut lui aussi etre non cylindrique. 

Pour ce faire, la presente invention a pour objet un organe de fixation pour fixer un 
dispositif de distribution de produit fluide tel qu'une pompe ou une valve sur un reservoir, 
10 ledit organe de fixation comprenant un corps pourvu de moyens de reception pour 
recevoir un dispositif de distribution et des moyens de fixation sur le reservoir, et un 
habillage peripherique exterieur recouvrant au moins partiellement ledit corps, ledit 
habillage comprenant des moyens d'accrochage cooperant avec ledit corps, lesdits 
moyens d'accrochage comprenant des dents adaptees a mordre dans le corps. 
15 Avantageusement, les moyens d'accrochage comprennent un rabat peripherique 

oriente vers l'interieur definissant un logement interne annulaire recevant une extremite 
d'un manchon forme par ledit corps. 

De preference, les dents sont prevues a l'extremite du rabat. 
En outre, ledit habillage peut etre pourvu de moyens de retenue cooperant avec 
20 ledit corps, les moyens de retenue pouvant comprendre au moins une projection interne 
cooperant par encliquetage avec ledit corps. 

Selon une forme de realisation, la projection interne est formee par un repli vers 
l'interieur de l'extremite peripherique de l'habillage sur elle-meme. 

D'autre part, le corps est pourvu de moyens d'encliquetage cooperant avec les 
25 moyens de retenue de 1 'habillage. 

Selon une forme de realisation, les moyens d'encliquetage comprennent 
plusieurs pattes elastiques d' encliquetage. 

• En variante, les moyens d'encliquetage comprennent une collerette peripherique 
elastique d'encliquetage. 
30 Selon une forme de realisation esthetique, il est possible que Thabillage presente 

une forme ogivale en section verticals 

Les moyens d'accrochage et les moyens de retenue sont prevus sur Thabillage 
respectivement a l'extremite superieure et a l'extremite inferieure de Thabillage, de sorte 
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qu'il est soumis a une tension entre ses deux extremites. 

L'invention sera maintenant plus amplement decrite en reference aux dessins joints 
donnant a titre d'exemple non limitatif un mode de realisation de la presente invention. 

Sur les dessins : 

5 - la figure 1 est une vue en coupe transversale a travers une pompe equipee d'un 
organe de fixation selon 1' invention, 

la figure 2 est une vue en coupe a travers un habillage selon l'invention 
les figures 2a et 2b sont des vues agrandies des moyens d'accrochage et des 
moyens de retenue respectivement, et 
1 0 - la figure 3 est une vue de dessous de l'habillage representee sur la figure 2. 

Dans l'exemple de la figure 1, il a ete represents une pompe 3 surmontee d'un 
poussoir 4. Bien entendu, il est tout a fait possible de remplacer cette pompe 3 par une 
valve. La structure interne de la pompe 3 n'etant pas critique pour la presente invention, 

15 eile ne sera pas decrite du tout. La seule partie qui intervient dans la presente invention 
est le corps 31 de la pompe. Cette pompe 3 est equipee d'un organe de fixation 2 qui se 
presente sous la forme d'une bague. La pompe 3 ainsi equipee de sa bague est prete a etre 
montee sur le col d'un reservoir (non represente). La bague est formee d'un corps 2 qui 
comprend de maniere classique des moyens de reception 26 qui re^oivent l'extremite 

20 superieure de corps de pompe par encliquetage en force, et des moyens de fixation 25 ici 
sous la forme d'un filetage interne destine a cooperer avec un filetage correspondant 
prevu sur le col d'un reservoir (non represente). Bien entendu, une fixation par sertissage 
peut etre envisagee a la place du filetage interne 25. Plus en detail, le corps 2 de la bague 
se presente dans son ensemble sous la forme d'un cylindre qui definit dans sa partie 

25 inferieure un manchon 27 pourvu interieurement du filetage interne 25 et dans sa partie 
superieure d'un manchon 21 qui fait saillie vers le haut et se termine par une extremite 
peripherique superieure 23. Au niveau de la jonction des manchons 21 et 27, la bague 
forme une collerette annulaire 28 qui s'etend vers 1'interieur. La collerette 28 se 
prolonge sur sa peripherique interne par un manchon 29 qui definit les moyens de 

30 reception 24 par encliquetage pour l'extremite superieure du corps de pompe 3 1 . 
Une telle bague 2 est d'une conception tout a fait classique. 
Toutefois, selon l'invention, la bague 2 forme a proximite de l'extremite 23 
du manchon 21 un rebord peripherique annulaire 26. Comme on peut le voir sur la 
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figure 1, ce rebord peripherique annulaire 24 est realise par un amincissement de la paroi 
du manchon 21 au niveau de Fextremite superieure 23. D'autre part, la bague 2 est 
pourvue, au niveau de 1'extremite inferieure du manchon 27, de pattes reparties sur la 
peripherique ou d'une collerette elastique peripherique 22 qui fait saillie vers l'exterieur. 
5 Ces pattes ou cette collerette cassent l'aspect parfaitement cylindrique de la bague 2, de 
sorte qu'elle presente maintenant une forme d'ensemble conique ou ogivale. 

Pour les raisons esthetiques decrites ci-dessus, la bague 2 comprend d'un habillage 
1, de preference metallique, qui recouvre le corps 2 de la bague. Comme on peut le voir 
sur les figures 1 et 2, cet habillage presente en section transversale une forme 

10 sensiblement ogivale. Pour permettre la fixation de cet habillage 1 sur le corps 2 de la 
bague, il est prevu des moyens d'accrochage qui cooperent avec le corps 2. 

Selon la forme de realisation representee sur la figure 1, ces moyens d'accrochage 
sont situes a 1'extremite peripherique superieure de l'habillage 1 sous la forme d'un rabat 
peripherique 13 relie au corps 11 de l'habillage par une bride annulaire de liaison 14. Le 

15 rabat 13 forme avec 1'extremite superieure du corps 11 de l'habillage 1, un logement 
interne annulaire 16 (fig. 2a) dans lequel est engagee 1'extremite superieure 23 du 
manchon 21. 

Selon F invention, le rabat 13 est pourvu de dents 15 orientees vers le bas a 
l'interieur de l'habillage 1. Ces dents 15 sont adaptees a mordre dans le rebord 26 que 

20 forme le manchon 21 a proximite de son extremite 23. En realisant l'habillage 1 en 
metal et la corps de la bague 2 en matiere plastique, on assure un bon ancrage des 
dents 1 5 dans le rebord 24. L'implantation des dents 1 5 dans le rebord 24 empeche 
toute possibility de rotation de l'habillage sur le corps 2 de la bague. 

En variante ou en combinaison avec les dent, le logement 16 peut etre realise de 

25 sorte que 1'extremite 23 du manchon 21 puisse etre engagee en force a l'interieur de 
maniere a coincer 1'extremite annulaire 23 dans le logement 16. Ceci est faisable en 
realisant le logement 16 avec une epaisseur legerement inferieure a l'epaisseur de 
1'extremite 23 du manchon 21. Ce rabat peripherique annulaire 13 qui forme ainsi un 
logement d'insertion 16 permet l'accrochage de l'habillage sur le corps de la bague. 

30 Afin d'assurer un positionnement stable de l'habillage, les pattes ou la collerette 22 

de la bague sont en contact avec la paroi interieure du corps 11 de l'habillage. Les pattes 
ou la collerette servent ainsi de moyens de guidage et de maintien en position de 
1'extremite inferieure de l'habillage 1 . 
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Selon une forme de realisation preferee, l'extremite inferieure du corps h de 
rhabillage 1 est pourvue de moyens de retenue sous ia forme d'une ou de plusieurs 
projections internes qui cooperent avec le corps 2 de la bague. Cette ou ces projections 
internes peuvent se presenter sous les formes les plus diverses a condition de faire saillie 
5 vers l'interieur en formant un epaulement oriente vers le haut. Selon une forme 
pratique de realisation, etant donne que l'habillage est realise en metal, ces moyens de 
retenue peuvent etre realises sous la forme d'un repli vers l'interieur de l'extremite 
peripherique inferieure de l'habillage sur elle-meme comme on peut le voir sur les 
figures 1, 2 et 2b. Ainsi, l'extremite inferieure de l'habillage 1 peut cooperer par 

1 0 encliquetage avec les pattes ou la collerette que forme le corps 2 de la bague comme on 
peut le voir sur la figure 1. Les extremites libres des pattes 22 ou l'extremite libre 
peripherique de la collerette 22 viennent en prise avec l'epaulement que forme le repli 12 
de l'habillage 1. Du fait que la bague 2 est realisee en matiere plastique, les pattes ou la 
collerette 22 presentent une certaine elasticity ce qui permet de compenser les tolerances 

1 5 de fabrication de l'habillage 1 . 

Bien que les moyens d'accrochage prevus a l'extremite superieure de l'habillage 1 
sont suffisants pour assurer un positionnement stable et solide, l'adjbnction de moyens de 
retenue a Textremite inferieure de l'habillage permettant un encliquetage assure une mise 
sous tension de l'habillage 1 entre ses deux extremites, ce qui contribue encore 

20 davantage a la stabilite de la fixation de l'habillage. 
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Rcvcndications : 

1. - Organe de fixation (1, 2) pour fixer un dispositif de distribution de produit 
fluide (3, 4) tel qu'une pompe ou une valve sur un reservoir, ledit organe de fixation (1, 2) 
comprenant un corps (2) pourvu de moyens de reception (24) pour recevoir un dispositif 
de distribution (3, 4) et des moyens de fixation (25) sur le reservoir, et un habillage 

5 peripherique exterieur (1) recouvrarit au moins partiellement ledit corps (2), ledit 
habillage (1) comprenant des moyens d'accrochage (13, 14) cooperant avec ledit corps 
(2), caracterise en ce que lesdits moyens d'accrochage comprennent des dents adaptees a 
mordre dans le corps. 

2. - Organe de fixation selon la revendication 1, dans lequel les moyens 
10 d'accrochage comprennent un rabat peripherique (13, 14) oriente vers Tinterieur 

definissant un logement interne annulaire (16) recevant une extremite (23) d'un manchon 
(21) forme par ledit corps (2). 

3. - Organe de fixation selon la revendication 1, dans lequel les dents (15) sont 
prevues a 1'extremite inferieure du rabat (3). 

15 4.- Organe de fixation selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans 

lequel ledit habillage (1) est pourvu de moyens de retenue (12) cooperant avec ledit corps 
(2), les moyens de retenue (12) comprenant au moins une projection interne cooperant 
par encliquetage avec ledit corps (2). 

5. - Organe de fixation selon la revendication 4, dans lequel la projection interne est 
20 formee par un repli (12) vers Tinterieur de l'extremite peripherique de l'habillage sur elle- 

meme. 

6. - Organe de fixation selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans 
lequel le corps (2) est pourvu de moyens d'encliquetage (22) cooperant avec les moyens 
de retenue (12) de l'habillage (1). 

25 7.- Organe de fixation selon la revendication 6, dans lequel les moyens 

d'encliquetage comprennent plusieurs pattes elastiques d'encliquetage (22). 

8. - Organe de fixation selon la revendication 6, dans lequel les moyens 
d'encliquetage comprennent une collerette peripherique elastique d'encliquetage (22). 

9. - Organe de fixation selon l'une quelconque des revendications precedentes, dans 
30 lequel l'habillage (1) presente une forme ogivale en section verticale 
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7 

10.- Organe de fixation selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
dans lequel les moyens d'accrochage (13, 14) sont situes a l'extremite superieure de 
lliabillage (1) et les moyens de retenue (12) a l'extremite inferieure de sorte que 
rhabillage (1) est soumis a une tension entre ses deux extremites. 
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